DETTAGLIO SCALA

SEZ.1.1/1.1

MATERIALI

. Calcestruzzo (setti S1, S2, 83, §4, S5, S06) :

C25/30 (Rck300)
XC2

S3

22 mm

. Calcestruzzo (pilastri P8, P9, P10, P11, setto S7, rampa ¢ pianerottoli vano scala) :

C32/40 (Rck400)
XC4
S3

22 mm

B450C
min. 30 mm

HIT-HY 200-R

Verificare le quote con gli elaborati architettonici; in caso di difformita contattare la D.L.
Nelle pareti in C.A. disporte min. 9 spilli/m? vincolando l'atmatura orizzontale
Non interrompere la staffatura degli elementi verticali all'intersezione con quelli orizzontali.
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progettista architettonico:

dott. ing. FEDERICO SANTICOLI

Studio Tecnico Associato Prandini&Santicoli
via Taglierini n°14 - 25043 BRENO (BS)
tel.:0364/22706 - e mail: santicolifederico@gmail.com

progettista opere strutturali:
dott. ing. GIOVANNI FLELLI

via Campello n. 22 - 25053 MALEGNO (BS)
tel.:3487047087 - e mail: gflelli@libero.it

progettista impianti:
dott. ing. SERGIO DAMIOLA

via Manzoni n. 130 - 25040 BERZO INFERIORE (BS)
tel.:0364/300428 - e mail: sergiodamiola.ing@libero.it

Malegno, dicembre 2016
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